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DustControl ficha técnica española[1] 

Sistema DustControl Wings 
NCM 84378090 

El DustControl está compuesto por módulos metálicos colocados debajo de la rejilla, 

cubriendo toda su superficie. Estos módulos tienen unas canaletas de 50 cm de profundidad 

y clapetas. 

Al principio de la descarga, todas las clapetas o aletas están cerradas y no hay aire entrando 

ni saliendo de la tolva. Cuando se descarga el producto en la tolva, el peso del producto que 

entra en las canaletas fuerza la abertura de las aletas. Las aletas de la parte de la superficie 

de la rejilla donde no cae producto, permanecen cerradas. Con la entrada del producto a la 

tolva, el mismo volumen de aire (sucio con polvo) es expulsado de la tolva a la misma 

velocidad. La entrada de los granos desplaza al aire con polvo. Mientras tanto, como las 

salidas de aire con polvo están bloqueadas por el producto dentro de las canaletas o 

compartimientos, que le hacen como un tapón, la velocidad del aire disminuye y el polvo se 

separa del aire, quedando retenido con el producto. 

La construcción de los módulos del DustControl será en chapas de acero al carbono SAC 41, 

de un espesor mínimo de 3,00 mm.  

La pintura será padrón Wings, en esmalte sintético industrial, sin arenado abrasivo de las 

superficies, esmalte sintético dupla función Sumalux DF S/B (Espesura seco 140 µm).    

✓ Sistema completamente mecánico y autónomo (no precisa operador ni PLC).  
✓ Sin consumo de energía 
✓ No precisa de mantenimiento 
✓ Tiempo indeterminado de vida útil – los primeros sistemas son del 2003 y todavía 

siguen funcionando 
✓ El proyecto es a medida para cada tolva 
✓ No ocupa espacio encima de la rejilla. 

Sistema de Limpeza do DustControl Wings 
 
En los casos en que sea necesaria una limpieza rápida de los surtidores después de cada 

descarga para evitar la mezcla de productos, Wings ofrece un sistema de limpieza neumático. 

Se coloca una caja de control en un punto cercano al trabajador con líneas de aire conectadas 

a los cilindros de aire en cada módulo. Las barras de actuación en los surtidores abren y 

cierran las cubiertas una vez que el operador presiona el botón de la caja de control. Para 

este sistema de limpieza es necesario que el cliente disponga de un pequeño compresor de 

aire. 

 

Mantenimiento: El sistema de limpieza neumático debe ser inspeccionado mensualmente. 

Mientras una persona mantiene presionado el botón en la caja de control, una segunda 

persona debe verificar con una linterna que todos los módulos DustControl estén abiertos. De 

lo contrario, o cada vez que escuche un sonido que se escapa, alguien deberá meterse debajo 

de los módulos y verificar si hay problemas con mangueras con fugas o cilindros que no 

funcionan. 
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Componentes neumáticos – marca SMC 

Piezas de repuesto (hable con Wings para cualquier otra pieza) 

• Manguera de aire de PU de 8 mm 

• Pistón de 25 mm de carrera de 2" 

• Conexión de empuje T T/R 8X1/8 

• Conexión de empuje L T/R 8X1/4 

 

Compresor de aire suministrado por el cliente – 10 Pes, 100 litros. 

Presión de funcionamiento de 4 a 6 bar o 70 PSI 

Consumo 10 litros por ciclo 

 

  

 Conexiones aries    ↑      ↑ 
 

 

Al  f inal  de la descarga, cuando la cantidad 
de producto no es suf iciente para 
mantener abiertas las  tapas de las sal idas  
de los módulos,  esta pequeña cantidad de 
grano queda atrapada en los módulos.  

Cuando se activa el  control  
neumático del s istema de l impieza,  
los ci l indros abren las tapas para 
vaciar los módulos. El  s istema de 
l impieza es ideal para tolvas que 
reciben diferentes t ipos de productos 
que no deben mezclarse .  

 
 

 

 


